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性能测试报告 

适用范围：本测试标准适用 DC 电源插座系列 
1．型号：HYC-DC055A-103
额定值：DC30V0.5A 
2．结构： 

3．1 形状、尺寸符合图纸（见附件） 
3．2 各部份应无锈蚀、裂痕、电镀不良现象 

3．测试条件： 
在温度 5~35℃，湿度 45~85%标准状态下测试 

4．使用环境 
在温度-20~70℃环境内使用 

5．电性能 
5．1 接触电阻 
在 1KHz/0.1mA 电流下测量不超过 80 毫欧 

5．2 绝缘电阻 

在端子之间和端子与塑料座之间加 DC500V 条件下持续测量 1分钟 

规格：100 兆欧以上 

5．3 耐电压 

在端子之间和端子与塑料座之间加 AC500V（50Hz 或 60Hz）条件下，持续 1分钟测量，无击穿

现象出现  

6．机械性能 
插入力及拔出力 
用插头插入插座和插头拔出插座测量插入和拔出的作用力在 3N—20N 之间。 

7．常规 
7．1 可焊性测试 
温控焊锡炉温度 230±5℃时间 1—2S。要求实验件易于被熔融的焊料润湿，覆盖面 75%以上。 
7．2 耐焊性试验 
焊锡炉焊锡的温度控制在 200±5℃，过炉焊接的时间 5±1 秒（基板）厚度为 1.6mm。手焊接

的时候温度需控制在 230±10℃，时间为 3±0.5 秒但不能在排脚下上施加异常压力。本体无

变形，能满足于机械、电气性能。 

7．3 寿命测试 

无负载条件下，每分钟 15-18 次的速度操作 3000 次 

（1） 接触电阻在 150 毫欧以下 

（2） 动作力变化范围初始值在 30%以下 
（3） 项目—5.2 
（4） 项目—5.3 

 

7．4 耐热试验 

在 80±2℃环境中放置 96 小时，再放在常温状态下，30 分钟后进行测试 

（1） 接触电阻在 150 毫欧以下 

（2） 绝缘电阻在 50 兆欧以上 

（3） 无任何迹象显示机械及电气性能之损坏 

   7．5 耐湿试验 

 深圳市华宇创精密电子有限公司



 

 

在 40±2℃、90-95%RH 环境中放置 96 小时，再放在常温状态下，30 分钟后进行测试 

（1）  接触电阻在 150 毫欧以下 

（2）  绝缘电阻在 50 兆欧以上 

（3）  无任何迹象显示机械及电气性能之损坏 

   7．6 耐冷试验 
在-20±3℃环境中放置 96 小时，再放在常温状态下，30 分钟后进行测试 

     （1）  接触电阻在 150 毫欧以下 

     （2）  绝缘电阻在 50 兆欧以上 

     （3）  无任何迹象显示机械及电气性能之损坏 
7．7 温度交变试验 
如图示之环境温度中，循环 5 次后再置于正常环境温度中 30 分钟后进行测试 

 
               +70℃ 
Temperature(℃)  
 
     -20℃                                                                  One cycie 
 
 
                   2            1            2          1 
 
 
                           Times  in  Hours (h)  
7. ８盐雾试验 

   产品五金件在 35°C，5%的盐水溶液喷雾箱内连续喷雾 12 小时测试后，电镀层没有出现

发黑，生锈现象，无任何迹象显示机械及电气性能之损坏。 




