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产品品名 H1.8掀盖式T卡 产品批号 / 测试编号 2014123001

产品料号                                        样 本 数 5pcs 测试开始日期 2014-12-30

测试目的 品质验证 送检单位 OQC 测试完成日期 2014-12-30

检验地点 实验室 测试设备 阻抗测试仪/高压测试仪/自动插拔力/回流焊（见报告）

检验依据 产品规范，工程图纸，客户要求等

测试方法 参照承认书及仪器操作方法要求测试

测试结果 本检验报告共检验   项,均符合承认书之要求。

检验项目 技术要求 检验设备

检 验 结 果 判定

1# 2# 3# 4# 5# OK NG

2 接触阻抗 50mΩ max 阻抗测试仪 30.2 32.5 33.0 35.5 35.0 √

3 高压测试 500VAC60s 高压测试仪 无击穿 √

4 弹性测试
手动按压50次后，端子无
变形

手动 N/A √

5
耐久（寿
命）测试

插拔  5000    次后，塑
胶无破损、变形

手动插拔力 手动插拔5000次后外观良好 √

6 盐雾测试

NaCl溶液=5%  PH=7

盐雾测试机 无腐蚀 √

试验溫度=35℃ 喷雾时间
( 24  )H

7
高温/可焊
性测试

过回流焊250±5℃，时间

6分钟，产品外观无损
伤，变形，起泡等不良

回流焊
无空焊、吃锡不饱满；塑胶无变形、起泡；端子无变
色

√

核 准                               审 核                    检 测 

保存期限：三年 表单编号：HYC-04-015A

深圳市华宇创精密电子有限公司
可靠性测试报告

HYC02-SIM06-180
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（MSDS）物質安全資料表 

深圳市明鑫工業材料物質安全資料表編號： MX-C5210-02 

版次： 1 

出版日期： 2014-5-4 

1．物品與廠商資料 

物品中（英文）名稱： 磷銅（Phosphor copper strip） 

物品代號： C5210 

化學名稱： Sn—P—Cu 金屬合金 

類別： 金屬混合物 

供應商名稱： 深圳市明鑫工業材料有限公司 

供應商地址： 深圳市宝安区沙井镇南环路和一社区明鑫工业园 

供應商電話： 0755-29906188 0755-29906199 

供應商網址： www.mingschin.com 

2．產品成分 

物质名称 化学名称 所占比例 CAS NO： 

銅 Cu 余量 7440-50-8 

錫 Sn 7%-9% 7440-31-5 

磷 P 0.03%-0.35% 7723-14-0 

锌 Zn ≦0.2% 7440-66-6 

铁 Fe ≦0.1% 7439-89-6 

铅 Pb ≦0.02% 7439-92-1 

铜+磷+磷 Cu+Sn+P ≧99.7% -- 

OHSA：本產品在固體時不具危險性。 

3．危害辨識資料 

警告： 

長時間曝露於粉塵及煙霧的工作環境下，對於眼睛、呼吸系統、皮膚會造成刺激傷害，必須配戴

保護器具，包括護目鏡、適當衣物，必須要保護全部身體。身體被接觸之部位，須徹底清洗乾淨。

 

種類的名稱： 銅、錫、磷之混合物 

危險標示類別： 
金屬粉塵或煙霧將對皮膚、眼睛造成刺激性且對肺具有毒性，但金

屬成品本身不具危害性 

危害級數（粉塵及煙霧）： 健康：1；可燃：0（0=低、4=極高） 

4．急救措置 

對於粉塵及煙霧危害： 
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眼睛接觸： 
以大量清淨水沖洗上下眼皮內部（至少 15 分鐘），若眼睛被刺激

不適者，立即送醫檢查 

食入時： 大量喝水並催吐，迅速送醫院檢查 

皮膚接觸： 以清水清洗乾淨 

吸入時： 
送至通風良好較陰涼處休息，以毛布保暖，嚴重者迅速送醫院檢

查診斷 

5．火災及爆炸危害資料 

燃燒性資料： 

爆炸性： 無 

可燃性： 無 

燃燒性： 無 

閃火點： 不適用 

自燃性： 不適用 

滅火劑 

滅火方式：使用滅火劑於材料表面即可 

消防建議 

注意粉塵可能導致爆炸或產生可燃燒氣體 

6．洩漏的處置 

本產品在加工時產生粉塵時，有可能產生爆炸，必須將火源移除，也惟有粉塵型態時才可能產

生洩漏，所以必須裝設吸塵裝置，過濾空氣中之粉塵，以降低其粉塵濃度 

洩漏於空氣中： 不適用 

洩漏于水中： 不適用 

洩漏於地面中： 不適用 

7．取用及儲運方式 

取用注意事項 

軋延產品之端面易割傷皮膚應小心取用。 

切削加工時會產生粉塵應小心眼睛、皮膚及呼吸系統，應配戴保護器具。 

小心粉塵不可洩漏至空氣中。 

需注意產品有翻倒之危險性易造成壓傷，吊運時要十分注意。 

打包帶剪除時，小心其末端會彈起，對人員之身體、皮膚及眼睛造成割傷。 

衣物或器具上之粉塵及以水洗或吸塵器清潔，不可用拍打或其他方式處理。 

儲存條件 

儲存放置：避免與酸性或鹼性化學物質接觸，或放置於酸/鹼性氣體之場所，不可在高於或超出

適宜溫度與濕度（最適宜環境：常溫 25℃左右，濕度在 50℃以下）環境內長期放置。 

8．人員曝露防護措施 

Cu 曝露標準： 

 OSHA(PEL) ACGIH(TLV) 

 ppm mg/m3 ppm mg/m3 

煙霧 無 0.1 無 0.2 

粉塵 無 1 無 1 

Sn 曝露標準：  OSHA(PEL) ACGIH(TLV) 
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 ppm mg/m3 ppm mg/m3 

粉塵 無 無 無 無 

呼吸防護： 
長時間曝露於粉塵及煙霧的工作環境下，需要呼吸防護器具，配戴

NIOSH 認證防塵口罩 

通風防護： 
工作場所中，若是會產生煙霧及粉塵時，必須要有通風設備裝置及

集塵裝置，且工作中不可飲食及抽煙 

眼睛及皮膚防護： 需要配戴護目鏡，防護手套防止割傷 

人員防護： 作業時應著適當之工作服及安全鞋 

9．物理及化學性質 

外觀： 黃色光澤的固態金屬 

熔點： 無資料 

沸點： 無資料 

比重： 8.8 

蒸氣壓： 不適用 

溶解度： 不適用 

PH 值 25℃： 不適用 

10．安定性及反應性資料 

非活性物質（常溫 25℃左右，濕度在 50℃以下環境中儲存時安定性佳；避免高溫高壓及酸碱）

11．毒性資料 

來源途徑 

粉塵：食入、皮膚接觸、吸入、眼睛接觸 

煙霧：吸入、眼睛接觸、皮膚接觸 

本產品的成品不具毒性 

 

動物毒性：本合金產品不具毒性 

其單一成份之毒性說明如下供參考 

皮膚腐蝕性：無此資料 

刺激性（皮膚、眼睛）：銅產品會產生接觸性皮膚炎 

急性毒性：銅的粉末經口食入，會有急性中毒症狀：嘔吐、無力感及胃疼，粉塵吸入過多，會有

胸痛、發燒等症狀。 

粉塵、煙霧會讓原有氣喘、肺氣腫之病患病情加重 

12．生態資料 

本產品的成品對生態不具毒性 

分解性：無資料 

蓄積性：無資料 

突變性：本產品沒有資料顯示會造成突變性 

魚毒性：水中的銅濃度，在 0.015-3.0mg/l，尤其在軟水中，曾有報告會對許多種類的魚、甲殼類

的動物及軟體動物、浮游生物具有毒性 
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13．廢棄處理 

本產品不屬於危害性廢棄物，須丟棄時可以委託回收商予以回收再生處理 

14．運輸資料 

運送時本產品不要直接與水接觸，並且要注意會有滑落、翻落的危險發生；運輸過程中不能有碰

撞及擠壓，須保證溫度與濕度適中，不可導致材料變形或氧化。 

15．法規資料 

通常無特定法令規定，但是在會產生粉塵的場所必須遵守勞工安全衛生法勞工作業環境空氣中有

害物質容許濃度標準 

USA/OHSA: Occupational Safety & Health Administration 

USA/ACGIH Guide to protective Clothing. Cincinnati, OH: American Conference of Government 

Industrial Hygienists,1987 

USA/SARA313 

16．其他資料 

本 MSDS 內容資料應被所有使用、運送、儲存或曝露於本產品之公司/人員充分瞭解與接受將其

應用於使用、加工、製造或管理與本產品有關之作業規定上。本 MSDS 資料內容在編訂時已盡

可能將最新之資料納入，但對所有內容並不予以任何保證。 
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