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NO. Test result

1 OK

2 OK

3 OK

4 OK

5 OK

6 OK

7 OK

8 OK

Insertion and extraction force（插拔力）

TEST ITEM

Appearance of Product(产品外观）

Contact Resistance（接触阻抗）

Withstand Voltage（耐电压）

可靠性测试报告
PRODUCT TEST REPORT

目     录

PRODUCT NAME: ￠3.50mm PHONE JACK CONNECTOR

Approved：                                        Checked：

Terminal strength（端子强度）

Lift test（寿命测试）

Soldering（可焊性）

Resistance to Soldering Heat（耐焊锡热）

最终判定： ■OK   □NG

冯  壹 张  巧

深圳市华宇创精密电子有限公司



F20130701-003

工程部

LAB

2013.07.01

2013.07.01

样品1 样品2 样品3 样品4 样品5

1

产品检查
（测试前）

Examination of
Product

（Before the
test）

       外观无损伤
There shall be no
damage on appearance

OK

2

产品外观
Appearance of

Product

对照产品图纸，无物理损
伤
Meets requirements of
product drawing.No
physical damage.

OK OK OK OK OK OK

3

产品检查
（测试后）

Examination of
Product

（After the
test）

       外观无损伤
There shall be no
damage on appearance

OK

  

NO. Item Requirement
Result

Test result

Testing time Sample QTY 5PCS

Finished time Ref test method 客供规格书

REQUIRED BY Test environment 26℃/62%RH

Testing location Test machine code 显微镜

PRODUCT TEST REPORT

产品外观（Appearance of Product）       PAGE:1/8           REV:A1

Customer Part name PHONE  JACK

Test NO. Part NO. SEE DWG

无损伤
No damage

无损伤
No damage

可靠性测试报告

Approved：                                        Checked：冯  壹 张  巧

深圳市华宇创精密电子有限公司



样品1 样品2 样品3 样品4 样品5

1

产品检查
（测试前）
Examination
of Product
（Before the

test）

       外观无损伤
There shall be no
damage on appearance

OK

2

接触阻抗测试
Contact

Resistance

50毫欧以下
50mΩ max.

15.0 13.0 13.0 15.0 15.0 OK

3

产品检查
（测试后）
Examination
of Product
（After the

test）

       外观无损伤
There shall be no
damage on appearance

OK

 

NO. Item Requirement

无损伤
No damage

无损伤
No damage

客供规格书

Result
Test result

接触阻抗测试仪

5PCS

26℃/62%RH

PHONE  JACK

PRODUCT TEST REPORT

接触阻抗测试（Contact Resistance Test）     PAGE:2/8   REV:A1

可靠性测试报告

F20130701-003

工程部

LAB

2013.07.01

2013.07.01

Testing time Sample QTY

Finished time Ref test method

REQUIRED BY Test environment

Testing location Test machine code

Customer Part name

Test NO. Part NO.

深圳市华宇创精密电子有限公司

  

Approved：                                        Checked：冯  壹 张  巧

SEE DWG



样品1 样品2 样品3 样品4 样品5

1

产品检查
（测试前）

Examination of
Product

（Before the
test）

       外观无损伤
There shall be no damage
on appearance

OK

2

耐电压测试

Withstand Voltage

Test

在端子之间和端子与胶身之间加

AC 500V (50Hz或60Hz)条件下,持

续1分钟测量。无击穿现象出现。

AC 500 V(50Hz or 60 Hz)shall be

applied across terminals and across

teminals and frame for one minute.

There shall be no breakdown.

OK OK OK OK OK OK

3

产品检查
（测试后）

Examination of
Product

（After the
test）

       外观无损伤
There shall be no damage
on appearance

OK

 

无损伤
No damage

客供规格书

绝缘耐压测试仪

5PCS

26℃/62%RH

无损伤
No damage

PRODUCT TEST REPORT

耐电压测试（Withstand Voltage Test）    PAGE: 3/8      REV:A1

PHONE  JACK

F20130701-003

工程部

LAB

2013.07.01

2013.07.01

Testing time Sample QTY

Finished time Ref test method

REQUIRED BY Test environment

Testing location Test machine code

Customer Part name

Test NO. Part NO.

NO. Item Requirement Result
Test result

可靠性测试报告

Approved：                                        Checked：冯  壹 张  巧

深圳市华宇创精密电子有限公司

SEE DWG



样品1 样品2 样品3 样品4 样品5

1

产品检查
（测试前）

Examination of
Product

（Before the
test）

       外观无损伤
There shall be no damage
on appearance

OK

2

插入力测试

Insertion  force

Test

0.3~3.0千克

0.3kgf～3kgf
1.46 1.72 1.55 1.49 1.71 OK

3

拔出力测试

Extraction force

Test

0.3~3.0千克

0.3kgf～3kgf
1.20 1.33 1.16 1.21 1.45 OK

4

产品检查
（测试后）

Examination of
Product

（After the
test）

       外观无损伤
There shall be no damage
on appearance

OK

 

5PCS

客供规格书

26℃/62%RH

自动插拔力测试机

PHONE  JACK

PRODUCT TEST REPORT

插拔力测试（Insertion and extraction force Test ）   PAGE:4/8   REV:A1

无损伤
No damage

无损伤
No damage

Result
Test result

F20130701-003

工程部

LAB

2013.07.01

2013.07.01

Testing time Sample QTY

Finished time Ref test method

REQUIRED BY Test environment

Testing location Test machine code

Customer Part name

Test NO. Part NO.

NO. Item Requirement

可靠性测试报告

Approved：                                        Checked：冯  壹 张  巧

深圳市华宇创精密电子有限公司

SEE DWG



样品1 样品2 样品3 样品4 样品5

1

产品检查
（测试前）
Examination
of Product
（Before the

test）

       外观无损伤
There shall be no
damage on appearance

OK

2

端子强度测试

Terminal strength

Test

在端子顶部的一个方向施

加一个500克的静负荷,持

续一分钟。The static force

of 500gf being applied in one

direction on the tip of the

terminal for 1 minute.

OK

3

产品检查
（测试后）
Examination
of Product
（After the

test）

       外观无损伤
There shall be no
damage on appearance

OK

 

5PCS

客供规格书

26℃/62%RH

自动插拔力测试机

PHONE  JACK

PRODUCT TEST REPORT

端子强度测试（Terminal strength Test）     PAGE:5/8          REV:A1

无损伤
No damage

无损伤
No damage

无任何迹象显示机械及电气性能损坏

。There shall be no sign of damage

mechanically and electrically.

可靠性测试报告

F20130701-003

工程部

LAB

2013.07.01

2013.07.01

Testing time Sample QTY

Finished time Ref test method

REQUIRED BY Test environment

Testing location Test machine code

Customer Part name

Test NO. Part NO.

Approved：                                        Checked：冯  壹 张  巧

Result
Test result

NO. Item Requirement

深圳市华宇创精密电子有限公司

SEE DWG



样品1 样品2 样品3 样品4 样品5

1

产品检查
（测试前）

Examination of
Product

（Before the
test）

       外观无损伤
There shall be no damage
on appearance

OK

2

接触阻抗测试
（测试前）
Contact

Resistance
（Before the

test）

150毫欧以下
150mΩ max

15 16 15 15 14 OK

3

耐电压测试
（测试前）
Withstand

Voltage Test
（Before the

test）

AC 500 V(50Hz or60 Hz)无击
穿现象出现。AC 500 V(50Hz
or 60 Hz)shall be no
breakdown.

OK OK OK OK OK OK

4

插入力

（测试前）

Insertion  force

（Before the test）

0.3~3.0千克

0.3kgf～3kgf
1.46 1.72 1.55 1.49 1.71 OK

5

拔出力

（测试前）

Extraction force

（Before the test）

0.3~3.0千克

0.3kgf～3kgf
1.20 1.33 1.16 1.21 1.45 OK

5PCS

PHONE  JACK

PRODUCT TEST REPORT

寿命测试（Lift test）     PAGE:6/8      REV:A1

无损伤
No damage

26℃/62%RH

客供规格书

接触阻抗测试仪
插拔力测试机
寿命测试机

F20130701-003

工程部

LAB

2013.07.01

2013.07.01

Testing time Sample QTY

Finished time Ref test method

REQUIRED BY Test environment

Testing location Test machine code

Customer Part name

Test NO. Part NO.

Result
Test result

NO. Item Requirement

深圳市华宇创精密电子有限公司
可靠性测试报告

SEE DWG



6
寿命测试

Lift test

在无负载条件下,以每分钟15

－18次的速度插拨5,000 次

5,000 cycles of operation at a rate

of 15-18 cycles per minute with

unloading

OK

7

接触阻抗测试
（测试后）
Contact

Resistance
（After the

test）

150毫欧以下
150mΩ max

19 17 18 18 20 OK

8

耐电压测试
（测试后）
Withstand

Voltage Test
（After the

test）

AC 500 V(50Hz or60 Hz)无击
穿现象出现。AC 500 V(50Hz
or 60 Hz)shall be no
breakdown.

OK OK OK OK OK OK

9

插入力

（测试后）

Insertion  force

（After the test）

0.3~3.0千克

0.3kgf～3kgf
1.29 1.43 1.40 1.22 1.58 OK

10

拔出力

（测试后）

Extraction force

（After the test）

0.3~3.0千克

0.3kgf～3kgf
1.11 1.08 1.01 1.13 1.30 OK

11

产品检查
（测试后）

Examination of
Product

（After the
test）

       外观无损伤
There shall be no damage
on appearance

OK

 

无损伤
No damage

无损伤
No damage

Approved：                                        Checked：冯  壹 张  巧



样品1 样品2 样品3 样品4 样品5

1

产品检查
（测试前）
Examination
of Product
（Before the

test）

       外观无损伤
There shall be no
damage on appearance

OK

2

可焊性测试

Solderability

Test

将端子顶部浸入焊锡池

2mm深, 温度 260±5℃ 时间

3±0.5秒。

The tip of the terminals shall

be dipped 2mm in the solder

bath at a temperature of 260±

5℃ for 3±0.5 sec.

OK OK OK OK OK OK

3

产品检查
（测试后）
Examination
of Product
（After the

test）

焊锡区域粘锡面积最小

75%

Solder tails shall pass 75%

Min coverage

OK OK OK OK OK OK

 

无损伤
No damage

PRODUCT TEST REPORT

可焊性测试（Solderability Test  ）      PAGE:7/8          REV:A1

PHONE  JACK

26℃/62%RH

环保无铅锡炉

5PCS

客供规格书

Approved：                                        Checked：冯  壹 张  巧

F20130701-003

工程部

LAB

2013.07.01

2013.07.01

Testing time Sample QTY

Finished time Ref test method

REQUIRED BY Test environment

Testing location Test machine code

Customer Part name

Test NO. Part NO.

Result
Test result

NO. Item Requirement

深圳市华宇创精密电子有限公司
可靠性测试报告

SEE DWG



样品1 样品2 样品3 样品4 样品5

1

产品检查
（测试前）
Examination
of Product
（Before the

test）

       外观无损伤
There shall be no damage on
appearance

OK

2

耐焊锡热测试

Resistance to

Soldering Heat

Test

回流焊温度:电镀层表面温度最高为

260±5℃且停留不超过20秒后电路板进

入低温焊接处。

Soldering heat:Temperature on the copper

foil

surface should reach the peak temperature

of 260±5℃ with in 20 seconds after the

P.W.B enter into soldering heat zone.

OK

3

产品检查
（测试后）
Examination
of Product
（After the

test）

       外观无损伤
There shall be no damage on
appearance

OK

 

本体无变形， 能满足于机械、电气
性能。Without deformation of
case or excessive looseness of

teminals electrical
characteristics

 shall be satisfied.

无外观损伤

No physical damage shall

occur.

PRODUCT TEST REPORT

耐焊锡热测试（Resistance to Soldering Heat Test） PAGE:8/8 REV:A1

PHONE  JACK

26℃/62%RH

回流焊炉

5PCS

客供规格书

无损伤
No damage

Approved：                                        Checked：冯  壹 张  巧

F20130701-003

工程部

LAB

2013.07.01

2013.07.01

Testing time Sample QTY

Finished time Ref test method

REQUIRED BY Test environment

Testing location Test machine code

Customer Part name

Test NO. Part NO.

Result
Test result

NO. Item Requirement

深圳市华宇创精密电子有限公司
可靠性测试报告

SEE DWG




