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插入力 拔出力 插入力 拔出力 插入力 拔出力 插入力 拔出力

1# 13.80 12.52 13.15 11.55 12.55 11.11 12.15 10.78 OK

2# 13.75 12.51 13.14 11.55 12.54 11.13 12.15 10.75 OK

3# 13.80 12.53 13.16 11.54 12.54 11.11 12.14 10.77 OK

4# 13.75 12.5 13.15 11.53 12.55 11.12 12.14 10.76 OK

5# 13.75 12.51 13.13 11.54 12.54 11.12 12.13 10.78 OK

插入力 拔出力 插入力 拔出力 插入力 拔出力 插入力 拔出力

1# 11.85 10.58 11.46 10.48 11.11 10.33 11.05 10.25

2# 11.86 10.57 11.45 10.47 11.12 10.32 11.06 10.24

3# 11.85 10.57 11.46 10.45 11.13 10.31 11.04 10.25

4# 11.84 10.56 11.45 10.46 11.12 10.33 11.05 10.23

5# 11.85 10.55 11.45 10.46 11.12 10.32 11.05 10.24

插入力 拔出力 插入力 拔出力

1# 10.9 10.18 10.55 10

2# 10.95 10.17 10.55 10.1

3# 10.94 10.16 10.54 10.03

4# 10.94 10.16 10.54 10.05

5# 10.93 10 10.55 10.03

判    定

核准: Choice 审核: furong 测试员: zuwen

制令单号

第(1)次插拔(N) 第(4)次插拔(N)第(2)次插拔(N)

第(10)次插拔(N)

样品编号

品名/规格: 短体沉板1.9无边SMT

第(3)次插拔(N)

第(7)次插拔(N) 第(8)次插拔(N)

测试结果

第(6)次插拔(N)

5pcs 订单号 /

第(5)次插拔(N)

测试数量

 

     允收       拒收     特采                 其它:

备注：测试后留样处

/

仪器名称/型号:
                  JQ-5800

样品编号

测试标准要求:
      插入力:30N MAX  拔出力:7N MIN

样品编号
第(9)次插拔(N)

深圳市华宇创精密电子有限公司

插拔力测试记录表
表单编号：HYC-PB-298



数量: 100PCS

试验室温度

饱和空气桶温度

试验室相对湿度

压缩空气压力

喷雾收集量

盐水容液PH值

2015WF-QC-040A

         依其安方式判定   □

腐蚀面积＜0.25%  □

依客户标准判定   □

审核:许虎 试验员:郑小红

备注:

判定结果:  ■合格     □ 不合格       □ 其它

35℃

试

35℃±1℃

判定方式:依标准图面判定   ■

47℃±1℃ 47℃

件
■OK    □NG7±0.5

验

盐水浓度 5%5%NACL

试验目地:产品抗腐蚀性盐雾试验验证

客户:深圳市华宇创精密电子有限公司

试验项目 设定 实际试验记录

型号:F-60C智能型盐雾试验机

进入时间  15年7月2日 15:00  时;取出时间  15年7月3日 15:00  时,共 24  时.

试验若有中断原因:

85%以上

1±0.1KG/C㎡

90%

KG/C㎡      1.10

ML/80C㎡/H   1.3

条

1-2ML/80C㎡/H

试验时间:24H

试验方法:中性盐雾供应商:诺希电镀厂表面处理:镍

产品规格:沉板1.9无边SMT

深圳市华宇创精密电子有限公司

盐雾测试报告




