
产 品 规 格 书
PRODUCT SPECIFICATION

【1】适用范围 SCOPE

本规格书适用于： USB 3.1 C TYPE Male/ Female 连接器

This specification covers USB 3.1 C TYPE Male/ Female Connectors series.

【2】产品名称及型号 PRODUCT NAME AND PART NUMBER

产品名称 Product Name 产品型号 Part Type

USB 3.1 C TYPE Male/Female连接器 CABLE END & DIP & SMT

【3】定格 RATINGS

项 目 Item 规 格 Requirement

最大容许电压
Rated Voltage(MAX) 30 V

[AC(有效值 rms)/DC]
最大容许电流
Rated Current(MAX)

使用温度范围
Ambient temperature Rang

3.0 A Max.

e -30℃ ～ +80℃

【4】性能 PERFORMANCE
4.1 电气性能 Electrical Performance

项目 Item 条 件 Test Condition 规格 Requirement

4.1.1
接触电阻

Contact Resistanc

开放电压 20mV 以下；短路电流 100mA 的状态
下测定。
measure by dry circuit，20mV
MAX & 100mA. 40 mΩ MAX

4.1.2
绝 缘 电 阻

Insulation
Resistance

相邻端子间或端子与地面间加 DC 100V下测

定。

apply 100V DC between adjacent terminal or
ground.

100MΩ MIN
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4.1.3

耐电压

Dielectric
withstanding
Voltage

相邻端子间或端子与地面间加 AC 100V（有效
值）历时 1 分钟下测定。

apply 100V AC （ rms ） for 1minute
between adjacent terminal or ground.

无击穿现象

No Breakdown

4.2 机械性能 Mechanical Performance

项目 Item 条 件 Test Condition 规格 Requirement

4.2.1

插入力及拔出力

Insertion and
Withdrawal
Force

用每分钟 12.5mm的速度；平行地插入、拔

出。

at the speed rate of
12.5 mm/minute.

插入力 Insertion
2.0kgf MAX

拔出力 Withdrawal
0.80kgf MIN

4.2.2
耐久性测试

Durability

以用每分钟 12.5mm的速度配合对插

mate/Unmate cycles at speed of
12.5mm/min

10000 Cycles

4.3 环境和其他性能 Environmental Performance and Others

项 目 Item 条 件 Test Condition 规格 Requirement

4.3.1
耐寒性

Cold
Resistance

-55±2℃的空气中；放置 96 小

时；再回到室温中放置 1~2 小

时

-55±2℃，96 Hours

外观
Appearance

无损坏

No Damage

接触抵抗
Contact

Resistance
50 mΩ MAX

4.3.2
耐湿性

Humidity

40±3℃、相对湿度 90-95%的
空气中，放置 96
小时；再回到室温中 0.5 小时内
测定

Temperature：40±3℃
Relative Humidity：90-95%
Duration：96 Hours

外观
Appearance

无损坏
No Damage

接触抵抗
Contact

Resistance
50 mΩMAX

耐电压
Dielectric
Strength

必须满足 4.1.3
Must meet 4.1.3

绝缘抵抗
Insulation
Resistance

100 MΩ MIN

4.3.3 可焊性
Solderability

端子浸入 245±5℃的锡槽中；历
时 3~5S±0.5 Sec。
Soldering Time：3~5±0.5 Sec,
Soldering Temperature ：
245±5℃

沾锡性
Solder Wetting 沾锡面积 95%以上
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项 目 Item 条 件 Test Condition 规格 Requirement

耐焊接热

shall withstand the followin

部件应能承受以下焊接条件：

温度 255℃，时间8～10秒
Parts g
soldering conditions:

Resistance t

-temperature 255° for 8~10s

o
Soldering heat
(Cable end&DIP)

外观
Appearance

无损坏、变形

No Damage

耐焊接热

部件应能承受以下 l.R焊接两个

8分钟试

条件：

-温度 0～260℃的流动空气进行

验
-峰值温度 260°为 8～10秒

Parts shall withstand the
following l.R.refoow soldering
conditions twice:
- temperature 0~260°for 8 min
air and/or nitrogen
atmosphere
-peak temperature 260°for
8~10s

外观

Appearance
无损坏、变形

No Damage

4.3.4 (回流焊)
Resistance to
Soldering heat
(I.R. Process
Soldering for

SMT)

4.3.5 Salt Spray
盐雾测试 外

将样品放置于盐雾测试箱中，其测

试条件：

测试温度：35+/-2℃
盐水浓度：5+/-1%
测试时间：24小时

观
Appearance

外观：不可有明显氧

化，腐蚀等现

象.Appearance：No
damage.

Fig.1 Temperature profile of Infrared Reflow Soldering for evaluation
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  Test   Recording   Sheet
测测试记录表

Product Name   TYPE C 16P板上三次
Client Sample Group

产品名称 客户 试样群组

Moldel/Type Manufacture Test Date

型号/规格 制造商 测试时间

Instrument &Calibration 
due date

Low contact resistance test machine  Testing 
environment 52%RHWithstand voltage tester

测试设备及校正有效期 测试环境
26℃

Test Item contact resistance、insulatecl resistance and Dielectric Streng Sample Q'ty
5PCS

测试项目 接触阻抗、绝缘、耐压测试 样品数量

Requirement
测试要求

1.Low Level Contact Resistance  (100mA  <20mV)
   40mΩ Max Initial
   After Test: Contact |△| 10Ωmax
2.Insulation Resistance:
   Unmated /mated connectors, Apply 100VDC between
   Between conductors：100MΩ Min
3.Dieletctric strength :Unmated /mated connectors, Apply 100VAC(RMS) between
   Between conductors：Without damages such asarc or breakdown etc.
 

1.Result of measurement
1.测试结果

1.Low Level Contact Resistance

 Initial

Specification A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 Judgment

40mΩ Max

1# 19.28 / / 23.69 22.75 23.09 24.46 22.75 23.56 / / 22.83 OK

2# 19.83 / / 26.32 24.76 22.20 26.23 22.75 23.19 / / 22.34 OK

3# 21.52 / / 23.50 23.35 23.05 24.15 22.75 22.57 / / 23.42 OK

4# 20.18 / / 22.62 24.16 22.66 22.63 22.75 23.21 / / 22.15 OK

5# 21.23 / / 23.38 22.92 24.12 23.21 22.75 22.62 / / 23.33 OK

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 Judgment

1# 23.91 / / 23.74 23.41 23.74 23.74 23.74 23.03 / / 22.48 OK

2# 24.67 / / 24.80 23.21 24.80 24.80 25.46 21.95 / / 22.18 OK

3# 21.69 / / 23.56 22.58 23.56 23.56 21.52 21.68 / / 22.36 OK

4# 22.36 / / 24.13 24.12 24.13 25.65 24.13 22.25 / / 21.83 OK

5# 23.21 / / 23.36 22.91 23.36 24.54 24.85 21.73 / / 22.52 OK

2.Insulation Resistance

 Initial
Specification Sample1 Sample2 Sample3 Sample4 Sample5 Judgment

100MΩ Min >100MΩ >100MΩ >100MΩ >100MΩ >100MΩ PASS

3.Dieletctric Strength

 Initial
Specification Sample1 Sample2 Sample3 Sample4 Sample5 Judgment

100V AC 
No breakdown

No breakdown No breakdown No breakdown No breakdown No breakdown PASS

Eventually determine
PASS

最终判定﹕

HOAUC

核准：zhangqiao 审核：Choice 测试：王英贵

HYC512-USBC16-735



  Test   Recording   Sheet
测测试记录表

Product Name   TYPE C 16P板上三次
Client Sample Group

产品名称 客户 试样群组
Moldel/Type Manufacture Test Date

型号/料号 制造商 测试时间

Instrument 
&Calibration due date

 Testing 
environment 53%RHAuto-Mating&Unmating Force Tester

测试设备及校正有效期 测试环境 25℃

Test Item Insertion & Withdrawal force Test Sample Q'ty
5 PCS

测试项目 插拔力测试 样品数量

Requirement
测试要求

1.初始插、拔速度：12.5mm/min

2.耐久：以200次/H 反复插拔10000次

3.插入力：5-20N 

4.拔出力： 8-20N （1000次耐久后6-20N）

The test results:测试结果：

1.Mating &Unmating force

Initial Test cycle 1 2 3 4 5 judgment

1#
Mating force 5-20N 12.3 13.2 12.9 11.9 14.3 OK

Unmating force 8-20N 14.2 13.6 13.4 15.2 13.8 OK

2#
Mating force 5-20N 12.5 12.9 13.1 14.2 14.1 OK

Unmating force 8-20N 13.2 14.1 15.1 14.2 14.1 OK

Final Test cycle 10001 10002 10003 10004 10005 judgment

1#  
Mating force 5-20N 11.2 12.1 11.3 12.9 12.5 OK

Unmating force 6-20N 16.5 16.8 17.2 17.6 17.5 OK

2#
Mating force 5-20N 10.8 11.2 13.1 12.4 13.3 OK

Unmating force 6-20N 16.5 16.2 16.4 15.9 16.8 OK

Eventually determine
PASS

最终判定﹕

HOAUC

核准：zhangqiao 审核：Choice 测试：王英贵

HYC512-USBC16-735



沾沾锡性测试报告

报告编号：

（A）测试项目： 焊锡附着性 仪器照片：

（B）测试日期：

（C）测试规格：客户规格

（D）测试仪器说明：

1．仪器型号 2.仪器厂商

FX308 TAKGIKO

3．仪器名称 无铅钛锡炉

（E）测试样品说明：

1．样品

料号

2．取样方法

样本 5pcs 3．制造

产品品名 TYPE C 16P 板上三次 取样 5pcs

（F）测试：

项目 方法与规格 测试数据 判定 备注

焊锡附着

性

将产品 Tail 端浸

入 245±5℃的溶

锡中 5±0.5 秒。

沾锡面积 95％以

上，无针孔。

条件

样品
锡覆盖面积

PASS /

1# ＞95％

2# ＞95％

3# ＞95％

4# ＞95％

5# ＞95％

HOAUC

核准：zhangqiao 审核：Choice 测试：王英贵

HYC512-USBC16-735



耐耐高温测试报告

报告编号：

（A）测试项目： 回流焊高温测试 仪器照片：

（B）测试日期：

（C）测试规格： 客户规格

（D）测试仪器说明：

1．仪器型号 2.仪器厂商

3．仪器名称 高温回流焊

（E）测试样品说明：

1．样品

料号

2．取样方法

样本 5pcs 3．制造

产品品名 TYPE C 16P 板上三次 取样 5pcs

（F）测试：

项目 方法与规格 测试数据 判定 备注

回流焊

高温测

试

1.将产品放入回

流焊隧道炉内，炉

内 高 温 度

260±5℃.
过炉后测试产品

不可变形，翘曲，

塑胶不可熔胶等

不良。

条件

样品
外观检验

PASS /

1# 无变色、起泡、变形

2# 无变色、起泡、变形

3# 无变色、起泡、变形

4# 无变色、起泡、变形

5# 无变色、起泡、变形

HOAUC

核准：zhangqiao 审核：Choice 测试：王英贵

HYC512-USBC16-735



测测 试 报 告
Inspection Report

测试单位：品管部 试验项目： 盐雾测试 测试日期：

Test Dept: QC Department Test Item: Spray test Test Date:
样 品 来 源

Product Origin
IQC

规 格

Specification
品 名

Item
TYPE C 16P 板 上 三 次

材 质

Material
铜/镍/金/SN

产品要求

Product Demand
外观良好，无发绿、氧化现象。

Nicer appearance, without Getting green
and oxidation

测试依据

Test standard CNS-4158

验收单号 进料数量

测 试 条 件 Test Condition 实际值 Actual value
氯化钠品质 NaCl 不纯物小于 0.3% 0.2%
实验室温度 Test temperature 35℃±2℃ 36℃
压力桶温度 Pressure barrel temperature 47℃±1℃ 47℃
喷雾时间 Spray Time 24H
PH

24h
值 PH Value 6.5-----7.2

蒸馏水品

6.9
质 Distilled Water 纯水固体物小于 200PPM <200ppm

实验湿度 Test Humidity 大于 85%RH 93%RH
喷雾周期 Spray periods 连续喷雾 连连续喷雾

溶液浓度 Liquid concentration 5% 5%
压缩空气压力 Compressed air pressure 1.00±0.01Kgf/cm2 1.00Kgf/cm2
喷雾量 Spray Amount 1--2Ml/80cm2/h 1.5Ml/80cm2/h
测试仪器名称

Equipment name
盐水喷雾试验箱

Salt spray Tester
型号

Model
SJ-8669

测试结果

序号 Result
NO.

测试结果

Result
1 外观表面良好，无生锈、氧化现象。

2 外观表面良好，无生锈、氧化现象。

3 外观表面良好，无生锈、氧化现象。

4 外观表面良好，无生锈、氧化现象。

5 外观表面良好，无生锈、氧化现象。 产品图示

判定方法

Judgment method
在充足光源下;相距30cm前後左右各看3秒鐘目視確認, 外观表面良好，无生锈、氧化

现象。

On the condition of enough light, staring at the shield from 30cm height 3 secondary

from front, back, left and right, Surface Nicer， without patina oxidation phenomenon
综合判定

Total rustle PASS
审核

Checker
测试者

Inspector
Choice 王英贵


