


  实验报告
品名规格    产品编号

产品穴号    实验次数   

实验要求 插入力小于3.5KGF.拔出力大于0.8KGF

实验前状态      外观良好

实验步骤 1、将公母座对插固定在YH8818自动插拔力仪上。

2、调整上下移动距离。

3、打开计力器，归零。

4、按动手动上、下移动按钮进行插拔测试。

实验结果

    次数
插拔力
 
序号

500 1000 1500 2000 2500 3000 单位/kgf

插入 2.27 2.18 2.30 2.12 1.97 1.88

拔出 2.15 2.14 1.85 1.38 1.12 1.02

插入 2.20 2.10 2.27 2.05 2.10 1.96

拔出 2.05 2.05 1.70 1.30 1.05 1.15

插入 2.18 2.32 2.15 1.98 2.01 1.84

拔出 2.05 2.11 1.77 1.32 1.16 1.06

插入 2.20 2.20 2.20 2.02 1.87 2.03

拔出 2.14 2.00 1.68 1.27 1.18 1.18

插入 2.10 2.10 2.22 1.98 2.03 1.88

拔出 2.00 2.00 1.75 1.28 1.06 1.03

备注 与本公司母座测试,3000次后用万用表测导通OK

审核： Choice
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 深圳市华宇创精密电子有限公司
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MICRO 5P夹板3.0

  实验员:刘青
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