3SM
Scotchlok™

Einzeladerver binder

Einsatzbereich

Die Scotchlok®Einzel aderverbinder dienen zum Verbinden
von kunststoffisolierten Fernmelde- oder Signalkabeladern
in einem Bereich von 0,35 — 0,9 mm Cu-Ader-@ bzw.
0,35—-1,1 mm Al-Ader-@. Die Verbinder kénnen sowohl in
Verbindungs- und Verteilerdosen als auch in Fernmelde-
muffen (Giefdharz, Warmschrumpf etc.) verwendet werden.

Aufbau und Eigenschaften

Scotchlok®Einzeladerverbinder arbeiten nach dem bewahr-
ten U-Kontakt-Prinzip. Die zu verbindenden Leiter werden,
ohne sie vorher abzuisolieren, in den Verbinder eingefihrt.
Durch leichten Druck mit den Scotchlok®Zangen E-9BM
oder E-9YD (mit Seitenschneider) entfernen die U-Elemente
die Aderisolation, vergréfiern die Kontaktflache und stellen
den Kontakt zum Leiter her. Das unter einer Federspannung
stehende U-Element umschlief3t die einzelne Ader und
gewdhrleistet eine feste, erschiitterungssichere, elektrisch
einwandfreie und dauerhafte V erbindung.

Die Verbindertypen UY 2, UR 2, ULG, UAL und UB 2 sind
durch Fettftllung gegen Feuchtigkeitseintritt geschiitzt.
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Prinzipdarstellung einer Kontaktierung




Typ-Bez.

Uy 2*
EVK 2
UY2-D*
UR 2*

UR 2-D*
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Kurzbeschreibung

Gelb -
Durch Fettfiillung gegen Feuchtigkeit geschiitzter
Verbinder fiir 2 Adern

Weil3 -
Ungefiillter Verbinder fiir 2 Adern
Material-Nr. der Telekom: 100 246 60

Weil3 -
Ungefilliter Verbinder fiir 2 Adern

Rot -
Durch Fettfiillung gegen Feuchtigkeit geschiitzter
Verbinder fiir 2 oder 3 Adern

Weil3 -
Ungefilliter Verbinder fiir 2 oder 3 Adern

Grau -
Ungefilliter Verbinder fir 2 Adern
Material-Nr. der Telekom: 100 246 61

Grau -

Ungefiliter Verbinder fiir 2 oder 3 Adern
KNr. der DBP 388 153 112-4

Stoff-Nr. der DB 0017 4665

Grau -

Ungefiillter Verbinder fir unterbrechungsfreie Abzweige
an durchgehenden Adern

Material-Nr. der Telekom: 100 807 17

Blau -
Durch Fettfiillung gegen Feuchtigkeit geschiitzter Verbinder
fiir unterbrechungsfreie Abzweige an durchgehenden Adern

Weil} -
Ungefilliter Verbinder fiir unterbrechungsfreie Abzweige
an durchgehenden Adern

Rot -
Durch Fettfilllung gegen Feuchtigkeit geschiitzter Durchgangs-
verbinder firr 2 oder 3 Adernpaare

Blau -
Durch Fettfilllung gegen Feuchtigkeit geschiitzter Durchgangs-
verbinder fiir 2 Adernpaare
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