Datenblatt | Artikelnummer:
Leuchtenanschlussklemme; Driicker extern; ohne PE-Kontakt; N-PE-L; 3-polig;

Leuchtenseite: fir eindréhtige Leiter; Inst.-Seite: fur alle Leiterarten; max. 2,5 mm?;

294-4013

Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 2,50 mm?2; weil3

https://www.wago.com/294-4013
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Abmessungen in mm

* Externer Anschluss von eindrahtigen, mehrdrahtigen und feindrahtigen Leitern
* Universelle Leiteranschlussmoglichkeit (AWG, metrisch)

* Untenliegender Drittanschluss auf der internen Anschlussseite

* Nachtraglich anrastbare Zugentlastung

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemaB IEC/EN
Bemessungsdaten gemaB
Bemessungsdaten Hinweis
Bemessungsspannung (Il / 2)
BemessungsstoBspannung (Il / 2)
Bemessungsstrom
Bemessungsdaten gemas 2
Bemessungsdaten Hinweis 2
Bemessungsspannung (Il / 2) 2
BemessungsstoBspannung (Il / 2) 2
Bemessungsstrom 2

Legende Bemessungsdaten

IEC/EN 60998-1
Leiteranschliisse
500V

4kV

24 A

IEC/EN 60998-2-2
Leiteranschliisse
500V

4kV

24A

(I1/2) 2 Uberspannungskategorie Il / Ver-
schmutzungsgrad 2
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Anschlussdaten

Gesamte Anzahl der Klemmstellen
Gesamte Anzahl der Potentiale
Anzahl Anschlusstypen
PE-Funktion

Anschluss 2
Anschlusstyp 2
Anschlusstechnik 2
Anzahl Anschlussstellen 2
Betétigungsart 2
Eindrahtiger Leiter 2

Feindrahtiger Leiter; mit Aderendhlilse
mit Kunststoffkragen 2

Feindrahtiger Leiter; mit Aderendhlilse
ohne Kunststoffkragen 2

Abisolierlange 2

Anschluss 4
Anschlusstyp 4
Anschlusstechnik 4
Anzahl Anschlussstellen 4
Betétigungsart 4
Eindréhtiger Leiter 4

Abisolierlange 4

Geometrische Daten

15

3

4

ohne PE-Kontakt

Intern 2

PUSH WIRE®

1

Push-in

05...25mm?/18... 14 AWG
05...1mm2/18...16 AWG

05...1,5mm?/18... 14 AWG

8...9mm/0.31...0.35inch

Intern 4

PUSH WIRE®

1

Push-in

05...075mm?/ 18 AWG
8...9mm/0.31...0.35inch

Anschluss 1

Anschlusstyp 1

Anschlusstechnik

Anzahl Anschlussstellen
Betatigungsart

AnschlieBbare Leiterwerkstoffe
Eindrahtiger Leiter

Eindréhtiger Leiter; direkt steckbar
Mehrdrahtiger Leiter
Feindréhtiger Leiter

Feindrahtiger Leiter; mit Aderendhlilse
mit Kunststoffkragen

Feindrahtiger Leiter; mit Aderendhlilse
ohne Kunststoffkragen

Feindréhtiger Leiter; mit Aderendhdilse,
direkt steckbar

Abisolierlange
Polzahl
Verdrahtungsrichtung

Anschluss 3
Anschlusstyp 3
Anschlusstechnik 3
Anzahl Anschlussstellen 3
Betétigungsart 3
Eindréhtiger Leiter 3

Feindrahtiger Leiter; mit Aderendhlilse
mit Kunststoffkragen 3

Feindrahtiger Leiter; mit Aderendhlilse
ohne Kunststoffkragen 3

Abisolierlange 3

Extern 1

Push-in CAGE CLAMP®

2

Driicker

Kupfer
05...25mm?/18...12 AWG
05...25mm?/18...12 AWG
05...25mm?/18... 14 AWG
05...25mm?/18... 14 AWG
05...1,5mm?/18...16 AWG

05...1,5mm?/18... 16 AWG

0,5 mm2/18 AWG

8...9mm/0.31...0.35inch
3
Seitliche Verdrahtung

Intern 3

PUSH WIRE®

1

Push-in
05...1,5mm?/18...16 AWG
05...0,75mm?/18 AWG

05...1Tmm2/18 AWG

8...9mm/0.31...0.35inch

RastermaB 10 mm/0.394 inch
Breite 30mm/1.181inch
Hohe ab Oberflache 17 mm/0.669 inch
Tiefe 27,3mm/1.075inch
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Mechanische Daten
Aufdruck

Befestigungsart

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten

Farbe

Isolierstoffgruppe
Isolierwerkstoff Hauptgehause
Brennbarkeitsklasse gemaB UL 94
Klemmfederwerkstoff
Kontaktwerkstoff
Kontaktoberflache

Brandlast

Halogenfrei

Gewicht

Umgebungsbedingungen
Temperaturbestandigkeit

T-Kennzeichung

Kaufmannische Daten
Produktgruppe

eCl@ss 10.0

eCl@ss 9.0

ETIM 8.0

ETIM7.0

VPE (UVPE)
Verpackungsart
Ursprungsland

GTIN

Zolltarifnummer

Zulassungen / Zertifikate

N-®@-L

ohne RastfiliBe

weil

lla

Polycarbonat (PC)

VO

Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi)
Elektrolytkupfer (Eg,)

Zinn

0,182 MJ

Ja

92g

120°C
T85

8 (Leuchten- und Gerateklemmen)
27-14-11-06

27-14-11-06

EC001284

EC001284

500 Stiick

Folie

CH

4050821097662

85369010000

Landerspezifische Zulassungen

s

Zulassung Norm Zertifikatsname
ENEC 05 EN 60998 2128791.01
DEKRA Certification BV.
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Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product

Compliance 294-4013 i
Dokumentation
Weitere Informationen Ausschreibungstext
Technischer Anhang pdf 294-4013 xml
2162.18 KB i 19.02.2019 5.58 KB i
294-4013 doc
13.06.2017 27.50 KB NS
CAD/CAE-Daten
CAD Daten CAE Daten
2D/3D Modelle WSCAD Universe
294-4013 i 294-4013 i
ZUKEN Portal
294-4013 i

1 Passende Produkte
1.1 Optionales Zubehor

1.1.1 Werkzeug

1.1.1.1 Betatigungswerkzeug

/

Losewerkzeug; griin

1.1.2 Zugentlastung

1.1.2.1 Zugentlastung

Zugentlastung; flir Serie 294; mit Rastfu- Zugentlastung; fiir Serie 294; ohne Rast-
Ben; weiB flBe; weiB

1.1.2.2 Zugentlastungsplatte

Zugentlastungsplatte; fiir Serie 294; fiir Zugentlastungsplatte; fiir Serie 294; fiir
Einzeladern; 3- bis 5-polig; mit gesicherter ~ Mantelleitungen; 3- bis 5-polig; mit gesi-
Rastschelle; wei cherter Rastschelle; wei3
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Handhabungshinweise

Montieren

3-polig — ohne PE-Kontakt Befestigungsloch fir Schraube
Achtung: Maximaler Gewindedurchmes-
ser 3 mm bei selbstschneidenden

Schrauben.

Die Kontakttechnik

===F;
.
[
Externe Interne
Anschlussseite Anschlussseite
e
&

Externe
Anschlussseite Interne

0 O ,nchiussseite

5 Leiter pro Pol fir eindrahtige und fein-
drahtige Leiter

Die Kontakttechnik

===?
.
o
Externe Interne
Anschlussseite Anschlussseite
e
&

Externe
Anschlussseite Interne

Anschlussseite

5 Leiter pro Pol fir eindréhtige und fein-
drahtige Leiter

Anderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

7 77

7
932mm

Bohrung fiir Schraube

Achtung: Maximaler Gewindedurchmes-
ser 3 mm bei selbstschneidenden
Schrauben.

EUROPA

1x0,5... 25 mm? ¢"
1x05...15mm? ¢"
1x05...075 mm’ ¢"
AMERIKA
1xAWG18... 14.¢"
1xAWG 18...16.¢"
1xAWG 18.e"
JAPAN
1x08..1,6mm@,e"
1x0.8...Tmm @ ,¢"
1x08mm@ e"

Interne Anschlussseite:
PUSH WIRE®-Funktion fiir die gerateinter-
ne Verdrahtung mit eindréhtigen Leitern

EUROPA
1x05...25mm? ¢'
1x05.. 15mm,¢"
1x05...0.75 mm "
AMERIKA
1xAWG18... 14.¢"
TxAWG 18... 16.¢"
TXAWG 18,€”

JAPAN
1x08...16mm@,e"
TX08... 1mm0.¢"
1x08mm@,e"

Interne Anschlussseite:
PUSH WIRE®-Funktion fir die gerateinter-
ne Verdrahtung mit eindréhtigen Leitern

WAGD

EUROPA
2x05...2.5mm? e, m, f*

AMERIKA
2xAWG18...12,¢"
2xAWG18...14,m,F"

JAPAN
2x08..2mm @ &"
2x05...2mm?,m, f'

Externe Anschlussseite:
Push-in CAGE CLAMP®-Funktion flir den
Netzanschluss aller Leiterarten

EUROPA

2x0,5...25mm? ¢, m,

AMERIKA
2XAWG 18...12,¢"
2xAWG 18...14,m,f*

JAPAN

2x08...2mm @ ,e"

2x05...2mm? m, f

Externe Anschlussseite:
Push-in CAGE CLAMP®-Funktion fiir den
Netzanschluss aller Leiterarten

Aktuelle Adressen finden sie unter: www.wago.com
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