AMP FASTON-Steckverbinder AMP FASTON Connectors
GroBe 6,3 P Size 6.3
FASTON-Flachstecker : FASTON Tabs
(Fortsetzung) {continued}

Befestigung durch Weld Tab
PunkischweiBen M
Anzahl Ab 1DD P
Typ hd Material, Oberflliche Bestall-Nummer
Type e w L mm ¢ . Material, Finish Part Number
6,3 95 16 8,0 Stahl, verzinkt/Steei, tire piated 42102-2
M 1 63 45 1.6 80 Stahl, versilbert/Stesl, sitver plated 42102-3
63 95 16 80 Stahl, vernickelt/Steel, nicke! piated 421024
zum Einléten in Leiterplatten

for PC Board Soidering
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™ Anzahl Leitsrplattenbohrung Ab D j Bestell-Nummarn/Part Numbers
™ » Einheiten PC Board Bore MHole mm CuZn CuZn, verzinnt Sonstige Oberfiichen
P®  No. of Piecas {# mm) B w L E T F Bross Brass, tin piated Other Finish
N 1 1,25 18;(‘, 1,6 63 200 105 75 - 160650-1 160650-2 feuerverz./galvanized 160650-4
1 15 *0 - 63 170 35 - - 725964-1 725964-2 -
1 14 *99 - 63 140 508 - 6.4 726386-1 726386-2 -
o )
Band/Ree! - - 95 278 69 - 934 280845-1% 280845-2% -
1 18 - 83 165 50 - 964046-1 964045-2 -
P 1 14 O - 63 158 508 - - 726387-1 62408-1 -
1 16 8 - 63 160 - 150 - 726387-2 -
GroBe 6,3 x 0,8 Size 6.3 x 0.8
FASTON-Fachstecker FASTON Tabs
Anzahl Leiterplattenbohrung Ab gen/Di) i Bestell-N n/Part Numbers
Typ Einheiten PC Board Bore Hole mm CuZn CuZn, verzinnt
No. of Pisces {? mm} w L E T Brass Brass, tin piated
1 105704 83 18,0 50 11 - 928814-1
R 1 105284 B3 18,0 50 1.1 - 9286142
0,0
1 108198 63 160 50 1,1 - 908814-5%

* phne Rastloch

Fiir Positive Lock Flachsteckhillsen werden Flachstecker mit Rastloch
bendtigt. Entsprechende Bestell-Nummern auf Anfrage.

* without hole

Tabs with hole are required for Positive Lock receptacle.
Corresponding Part Numbers on request

Verbindlich fir Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschiieBlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produki-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.

Alf specifications subject to change. Consult AMP for fatest design specifications.
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