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5. PART NUMBER CODE:

半金锡
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1. 包材规格：

    蓝色卷盘: ∅330*W32mm(P/N:PA330330032-01U)
    卷带料号: PR016032005-07S,(1044PCS空格/卷).

    三角纸板：100*140*100mm,H=315mm,K=K(P/N.:PK100100315-01K）

    自粘上带：W=25.5mm，T=0.08mm（P/N:PM000255008-003）

    外箱：35*35*32.5cm(P/N:PK350350325-01K)

2. 将产品依上图所示装入载带中，再将自粘上带与载带粘好,注意不可封孔,

   上带需比载带长至少300mm，然后用80-150mm美纹胶固定；1000pcs/卷盘,

   每卷盘都需贴卷盘物料标签.

外箱底部先垫一隔板 并在外箱四个内角各放置一个三角架

把 卷 封装好的产品标签一律朝上平放进外箱中

上层盖上一隔板 再用封箱胶纸将外箱口於“工”字型封好

备注： 350(内
径
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外箱标签

透明胶带

外箱

外箱尺寸为内径，单位:mm

连接器包装部分

20PCS

空

20PCS

空

上带区

外箱尺寸净 重（KG) 毛 重（KG)

L=350mm*W=350mm*H=325mm

每箱装8(盘)2

每盘装1000PCS

贴上料号标签

贴上美纹胶

1

每盘装1000PCS,并贴上4PCS美纹胶,然后贴上标签

2PCS 隔 板

上下各放一块隔板

SHENZHEN ZDT TECHNOLOGY CO.,LTD
深圳市中科兴达科技有限公司
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