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GENERAL TOLERANCES

  新版发行

006-0082-001

SECTION A-A

技术要求：

1、塑件材料：PA66（UL-94V-0）

2、接触件：黄铜镀锡

3、接触电阻：≤10mΩ

4、绝缘电阻：≥1000MΩ

5、额定电压：250V AC  DC

6、额定电流：2.0A AC  DC

7、耐压：能承受1000V  AC/Minute

8、工作温度：-25°~~+85°

9、可焊性试验：浸锡面积≥95%温度235
+5°

-0
,时间

   2.5±0.5秒

10、铅和镉等六大有害物质含量要符合环保要求

SUGGESTED PCB LAYOUT

(COMPONENT SIDE)

2.00±0.10

A±0.20

1

2

DIM.A±0.2

DIM.B±0.2

□0.50±0.03
2.00±0.1

A B

02 2.00

4.00

8.00

6.00

10.00

12.00

14.00

6.00

8.00

12.00

10.00

16.00

14.00

18.00

03

04

05

06

07

08

Dimensions(mm)
Circuits

16.00

18.00

20.00

22.00

24.00

38.00

20.00

24.00

22.00

28.00

26.00

44.00

09

10

11

12

13

20

... ... ...

A

A
3.50±0.3

6
.
0
0
±
0
.
2

6
.
0
5
±

0
.
3

4
.
7
0
±
0
.
2

0
.
9
0
±
0
.
1
0

(B-1.0)±0.2

SHENZHEN JUSHUO ELECTRONIC CO.,LTD
深圳市钜硕电子有限公司

JS20T-S**PHW-00

PH 2.0mm 插件弯针

Anker
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